
+הדלקה/כיבוי

+שינוי טמפ'

+שינוי מהירות מפוח

+שינוי מצב עבודה

+שינוי כנפי הטיית זרימה

+שעון הפעלה וכיבוי יומי

+שעון הפעלה וכיבוי שבועי
1/16מספר קבוצות / מספר מאיידים

[V] 12מתח עבודהV

15/6מידות שלט רוחב/גובה �ס"מ�

2.2/12/7מידות עינית רוחב/גובה/עומק �ס"מ�

VRF- PAR-FA32MA+PAR-FA32MA שלט
ועינית אלחוטיים

www.mitsubishi-el.co.il      08-9197878

מגוון השלטים ומערכות הבקרה המתקדמות והחכמות המספקות מענה לכל דרישה: החל משלטי חדר
ועד מערכות בקרה לדירות ובתי מגורים, בתי מלון ומשרדים, מאופיינים בנוחות שימוש ובפשטות הפעלה.

PAR-FL32MA שלט אלחוטי
PAR-FA32MA עינית קליטה

טיימר   כיבוי/  הפעלה .1
תכנות   השלט   לצורך   התאמתו   לתכונות   הקיימות   ביחידת   הפנים .2

קריאת   טמפרטורת   החדר   מרגש/  אוויר   חוזר   ביחידת   הפנים .3
שליטה   על   כל   פעולות   המזגן/   המאייד/   קב’   מאיידים�   עד 16    :שינוי   מצב   עבודה,   מהירות 

 מפוח,   שינוי   טמפרטורה ו הטיית   כיווני   אוויר 
.4

https://www.mitsubishi-el.co.il/
tel:08-919-7878

